
Couleurs et matières de l’architecture des Alpes de Haute-Provence
des gorges du Verdon jusqu’au Var
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COULEURSETMATIÈRESFONDENT
LAPERCEPTIONDEL’HARMONIE

DESVILLAGESDESALPESHAUTE-
PROVENCE.

Afindepréserveretmettreenvaleurcepaysagefragile,
ilestnécessairedecomprendresacomposition.

Carsil’onn’yprendgarde,ilrisquedesebanaliservoire
desedétériorer.

Cedocumentprésentelescomposantesdupaysagebâti
desvillagesetcitésdecaractèredudépartement.pour

mieuxcomprendrecepatrimoine.

Despaletteschromatiquessontproposéesafinde
restaureretprotégeractivementlaqualitépaysagèredu
territoireetfavoriseruncadredeviedequalité,pourles

habitantsetlesvisiteurs.
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Situation des villages

LES 15 VILLAGES ET CITES DE CARACTÈRES
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ÉTUDIÉS

SEYNE

COLMARS

ENTREVAUX
ANNOT

CASTELLANE
MOUSTIERS

RIEZ

ST-MARTIN-DE -BROMES

MONTFURON

MANE
LURS

CRUIS

SIMIANE

DAUPHIN
ST-MICHEL L’OBSERVATOIRE LINCEL
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1. Composantes du paysage villageois
2. Palettes chromatiques

HAUTE-PROVENCE
DE LA MONTAGNE DE LURE AU 
LUBERON ORIENTAL

MONTAGNE
DE LA VALLÉE DE LA BLANCHE AU 
HAUT-VERDON

VERDON
DES GORGES DU VERDON

JUSQU’AU VAR

LES SECTEURS ÉTUDIÉS 



1.Des gorges du Verdon au Var, 
composantes du paysage villageois
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Des reliefs chahutés 
des villages installés 

dans les vallons et 
vallées, au fil de l’eau 

Enbalconoudansunélargissementdevallées,les
villagessedéveloppentlelongdescoursd’eau,souvent

àlaconfluencedevallées.
DuplateaudeValensolejusqu’auxAlpes,lereliefsefait
plusprésent.Pours’installer,lesvillagestrouventdes
replats,desélargissementsponctuelsdelavallée.Ils

sonttousinstalléssurdesversantssudpourprofiterd’un
meilleurensoleillement.

ENTREVAUX
ANNOT
CASTELLANE
MOUSTIERS
RIEZ
SAINT-MARTIN-DE-BROMES
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Du Val de Durance aux 
pré-Alpes, vallons habités

Ce secteur se présente comme une succession de vallons et vallées, 
parfois étroites, parfois avec des élargissements.
Sur les points hauts, en fond de scène, se détachent les Alpes .
Une succession de villages jouent avec les singularités du relief, le 
long des cours d’eau.

Les reliefs chahutés, les “robines” (affleurements de marnes), les clues, offrent des 

paysages géologiques identitaires. Les reliefs oscillant entre 1000 et 2500m cloisonnent 

un vaste chevelu de vallées où se pratique une agriculture de moyenne montagne , un 

riche damier agricole, maillé de haies et ripisylves, à maintenir. Les anciennes cultures 

en terrasse sont aujourd’hui abandonnées et les forêts prédominent sur les versants.  

Atlas des paysages
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ANNOT

RIEZ
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CASTELLANE

ANNOT
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ENTREVAUX

Les silhouettes des villages à flanc de  coteaux, se découvrent 
au rythme des vallées successives, en suivant le fil de l’eau. Ce 
paysage habité crée un ensemble pittoresque où le recul donne à 
voir les fronts bâtis, et la figure d’ensemble des villages.

La pierre et la couleur des enduits créent une harmonie 
chromatique en résonance avec le socle géologique tandis que 
les décors peints animent le cœur des  villages . Les toits en tuile 
canal comptent aussi beaucoup et doivent s’harmoniser avec les 
façades.

Les fronts bâtis très exposés, sont à préserver et mettre en valeur.

Des villages en balcon très 
exposés visuellement
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MOUSTIERS ST-MARTIN-DE-BROMES
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CASTELLANE

Des villages  en fond de 
vallée qui s’éparpillent

Les silhouettes des villages aux pieds de butte, en tête d’éperon 
rocheux, en coteau, se cachent à l’abri d’un relief, au sud. Ce 
paysage habité crée une figure d’ensemble pittoresque mais 
surtout en vue plongeante. Les toits en tuile canal comptent 
beaucoup car ils sont très perceptibles depuis les points hauts 
environnants.

Situé dans des évasements de la vallée, l’étalement pavillonnaire 
est marqué et dilue les silhouettes médiévales des villages.
 
Pierre et couleurs des enduits créent une harmonie chromatique 
perceptible à l’échelle villageoise, moins à l’échelle du grand 
paysage. Les décors peints et les badigeons de chaux colorés 
animent le cœur des  villages.
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ANNOT RIEZ
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ENTREVAUX EN AMANDE A FLANC DE COLLINE ET EN SURPLOMB DU VAR

CASTELLANE CITE CACHE SOUS LE ROC, AU DESSUS DU VERDON

LE BÂTI S’ALIGNE ET S’INCURVE POUR S’ADOSSER AU ROCHER

LE BÂTI ALIGNE S’ÉTIRE  LE LONG DE  PARALLÈLES AUX COURBES DE NIVEAU,  CONTRE LE MASSIF DU SERRE

Un habitat regroupé et 
des alignements bâtis

Lesvillagesprofitentdesituationsparticulièrespours’implanter.
Lesvillagesenbalcons’adaptentaurelief,lelongdescourbesdeniveau
etlebâtisedéveloppelelongdevoieslinéaires,enfonctiondureliefet
delatopographie,verslesud.Ruellespentuesetpasd’ânesmaillent
l’ensemble.
D’autresvillagess’installentlelongdevoiesdecirculationimportantes,
audessusdelarivièreouàlaconfluencede2vallons,àlafaveurd’un
élargissementdelavallée.Làencorelesruellessontétroites;lebâtien
ordrecontinuàl’alignementdesvoiesremplitlesparcelles.Lacouleur
s’appréhendeenregardantnonseulementsaparcelle,maisaussila
séquenceurbainedelaruepourconserverunecohérenced’ensemble.

RIEZ
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ANNOT SUSPENDU, TRAVERSE PAR LE MAÎRE

ANNOT ET SES GRÈS EN FOND DE VALLEE DE LA VAIRE RIEZ EN PIÉMONT,  A LA CONFLUENCE DU COLOSTRE ET DE L’AUVESTRE
LE BÂTI S’ÉTAGE DOUCEMENT A LA CONFLUENCE DE LA VAIRE ET DE  LA BEITE

LE BÂTI S’ÉTAGE SUR LES GRADINS D’UN AMPHITEHATRE ROCHEUX

LE BATI EN FORME D’AMANDE ÉPOUSE LES COURBES DE LA COLLINE

ST-MARTIN-DE-BROMES AU DESSUS DU COLOSTRE
LE BÂTI EN AMPHITHÉÂTRE S’ÉTAGE LE LONG DES COURBES DE NIVEAU
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Lestypologiesdesnoyauxhistoriquescorrespondentàunparcellaire
d’originemédiévale.Leplussouventlesparcellessontétroiteset
profondesetlebâtioccupel’ensembledelaparcelle.
Lacompositiondesfaçadesn’estpasforcémentordonnancée.Sic’estle
cas,onobservealorsuneou2travéesverticales.Desremaniementset
desrecompositionsamènentparfoisàdesfaçadespluslarges.
Leplussouventlebâtiestàdoubleorientationetavecuntoitentuiles
canalà2pans.Maisparfois,onremarqued’autresimplantations,avec
unbâtimoinsprofondetuntoità1pan.
Lesfaçadesdoiventêtreappréciéesdansuneséquenceurbaine
générale.Cequicompteestaussibienlacontinuitéd’unerivedetoiture
etdesondébordmarqué,quelamatérialitédesmurs(couleuretfinition
desenduits,transparencedesbadigeons,couleursdedécorspeints),le
typedevoletsetdebaies.
Lebâtiancienest“vivant”.Pourl’entreteniretlerestaurer,ilestimportant
denepascréerdedésordrestechniquesetd’utiliserdesmatériaux
adaptés,“souplesetrespirants”.Ilconvientaussid’éviterleséléments
industrielsbanalisésetdeconserverlafinessedudessindechaque
élément(leslamescroiséesd’unvoletenbois,lesdimensionsd’un
encadrementdebaies,unbandeau..).
Lacompositiondanslebâtiancienestmarquéparl’ensembledeces
élémentsquiluidonneuneéchelleetuneépaisseurparticulières.
Avantd’envisagerdestravaux,undiagnosticdel’existantest
fondamental.

Des maisons de village étroites 
sur des parcelles profondes 

CASTELLANE

RIEZ MOUSTIERS

ANNOT
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ENTREVAUX MOUSTIERS ST-MARTIN-DE-BROMES

ANNOT CASTELLANE RIEZ

Maison de village mitoyenne
• Parcelle taille moyenne  de 5 à 

7 m de large, par 10 à 12 m de 
profondeur

• Toit en tuiles canal à 1 ou 2 pans    
(avec tuiles de courant et couvert), 
parfois avec séchoirs

• Débords en génoise à 2 ou 3 
rangs, ou débords sur chevrons

• Maçonnerie de moellons hourdés 
à la chaux ou au mortier bâtard, 
au plâtre paysan, destinée à être 
enduite

• Volets à lames croisées ou volets 
à cadres, parfois volets persiennés 
ou à portissol (volets niçois)

• Décors peints très présents 
(encadrements de baies, sous 
génoise, en soubassement..)



2.Des gorges du Verdon au Var, 
palettes chromatiques
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Matières

COLORIMÉTRIE GÉNÉRALE
CALCAIRE GRIS À DORÉ, GRÈS BEIGE GRISÉ 
ET BEIGE- ROSÉ DES TUILES CANAL

ANNOT

MOUSTIERS ST-MARTIN-DE-BROMES

MOUSTIERS
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CASTELLANE

RIEZ ENTREVAUX

ENTREVAUX
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Couleurs de 
fond

L’enduit est constitué de chaux et de sable,
appliqué en 3 couches. La couche de finition
est appliquée à la truelle, parfois grattée fin,
talochéeoufrotassée.Elledonnelatexturede
lafaçade.

Lacolorationdel’enduitpeut-êtrefaitesoitdans
lamassesoitparbadigeonnage.

Lacolorationdans lamasseestobtenueavec
des sables colorés, avec des terres naturelles
(ocres,terresdesienne),etaujourd’huiavecdes
colorantschimiques.
Badigeonseteauxfortes,mélangedechaux,de
colorantsetd’eaudonnent lacouleurgénérale
delafaçade.

Enduitsetbadigeonsprotègentlamaçonnerie.
Lesmoellons ne doivent pas rester apparents
(hormis dans quelques constructions rurales
trèsmodestes).

RIEZ MURS EN GALETS

RIEZ, PIERRE DE TAILLE DE TAILLE , CALCAIRE DORE

ST-MARTIN-DE-BROMES, SOCLE GEOLOGIQUE ET CALADE

CASTELLANE, MURS EN MOELLONS HOURDES A LA CHAUX
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RIEZ

RIEZ MURS EN MOELLONS HOURDES AU PLATRE ROSE ENTREVAUX

PAVES EN GRES D’ANNOT

ENTREVAUX

ENDUIT A LA CHAUX CLAIR
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Enduits

Le plus souvent les enduits sont «ton pierre»,
grègeàbeige-rosé.

Ontrouveparfoisquelquestraceschromatiques
debadigeonsd’ocres.
Mais les ravalement avec des teintes d’ocres
neserontpossiblesqu’avecunemiseenœuvre
sousformed’eauforteoubadigeons,ouencore
afresco,maispasavecdesenduits industriels
teintésdanslamasse.
Eneffet,cettedernière techniquecréeuneffet
«croûte»:lacouleurnesepatinepasetn’apas
detransparence.
Des échantillons de 1 m² en place sont
recommandés.

Teinte grège-beige, ton neutre ou bien 
légèrement rosé

finition frotassée ou grattée fin

V1 V2 V3 V4 V5
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Badigeons et 
décors peints 

La frontière franco-sarde est établie jusqu’en
1860 le long du Var. Aussi, l’influence de l’art
décoratif«italien»,sefaitressentirdansl’Estdu
département.Onobservedenombreuxdécors
peints.
Leshabitationssontornéesdefrisesauxthèmes
géométriquesoufloraux,courantsouslesavant-
toits,certainesfaçadessontornéesdetrompe-
l’œilentourantlesfenêtres,imitantlesbossages,
macarons,guirlandesouderosaces.
Lamiseencouleursouendécorà«fresque»
(sur mortier frais) permet l’utilisation saturée
du pigment. Sur support durci, on utilise des
badigeons de chaux avec la technique le plus
souventdupochoir.

Pour des teintes plus soutenues, badigeons et 
décors peints, dans des teintes terre de sienne 

naturelle , ocres  rouges ou jaune

à utiliser uniquement en coeur de village   
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Menuiseries

Lesmenuiseriessontenboispeint.
Lescouleurscontiennentdugris;ellesnesont
pasvivesetnedoiventpascréerdecontrastes
tropfortsaveclafaçadeetaveclescouleursdu
site.
Ellesnedoiventpasêtreremplacéespardes
menuiseriesenPVCouenmétal;leurdessin
doitêtreconservé.Lesvoletsnotammentne
serontpasenZ,maisbienàcadresoulames
croisées,enpersiennesparfois.Onobserve
aussidesvoletsàportissol(voletsniçois).

Lesfenêtresneserontpasposéesen
rénovation_enconservantlesanciens
dormants_aurisqued’avoirdesmontants
énormesetuneréductiondelapartievitrée.

Du bleu pâle au bleu gris

Du vert am
ande au vert olive

De gris-verts au vert d’eau

Des gris bleus
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volets à cadre

volets persiennésvolets niçois

volets à lames croisées
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Portes d’entrée 
et remises

Lesportesd’entréenesontpasforcément
peintesmaispeuventêtrehuilées.Siellesne
sontpastravaillées,ellessontpeintesdela
mêmeteintequelesmenuiseries.
Lesportesderemisegardentlamême
cohérenceaveclerestedelafaçade.
Ellesnedoiventpasêtreremplacéespardes
menuiseriesenPVCouenmétal;leurdessin
doitêtreconservé(pasdeporteindustrielleen
demi-lune..)
Ellesdoivents’adapteràlabaieetnonl’inverse.
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Clotures et 
ferronneries 
Pour les ferronneries
Dugrisaubrunenpassantparlerouilleetlesvertsfoncés
Defacturesimple,ellessontleplussouventàsimple
barreaudagevertical.

Pour les clôtures
Unsointoutparticulierdoitêtreapporté.
Lesclôturestraditionnellespeuventêtreenmaçonnerie
depierresapparentesouenduites,enferronnerie,ou
composéesd’uneassociationdesdeux:unmuretsurmonté
d’unegrilleenferronnerie.

Ellessontsouventassociéesàdesplantationsquianiment
lesrues.
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Toitures en
tuiles canal

Perceptiblesdepuisdespointshautsoudesvueslointaines,
lestoituresentuiless’assemblentetcomposentlepaysage
detoitscaractéristiquedescentresanciens.
Lestoituressontdeformessimples,généralementàunou
deuxpans.Souvent,onpeutobserverunséchoir.
Ellesprésententdespentesfaibles,de27à33%.
Ellessonttraditionnellementrecouvertesdedeuxsurfaces
inverséesdetuilesrondesenterrecuite,ditesaussituiles
canal.Latuilededessousestappeléetuiledecourant,celle
dedessustuiledecouvert.Elless’adaptenttrèsbienaux
formesirrégulières,etauxmouvementsdesmaçonneries
anciennes.Lescellementtraditionnelaumortierdechaux
permetderattraperlesimperfectionsdelacharpente.

Lesdébordsdetoitureproduisentunjeud’ombressurles
façades.Ilsdessinentunedécoupeducielcaractéristique
dupaysagedesruesdescentresanciens.Élémentsde
compositionarchitecturaledesfaçades,ilsconstituentle
couronnement.Deuxgrandstypesdedébordscohabitent:
lesgénoises,forméesdeplusieursrangsdetuilescreuses
renversées,plusoumoinsrempliesdemortieravecdes
sous-facesquipeuventêtrepeintesetlesdébordssur
chevronsouquartons;

paysage de toits à Castellane
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paysage de toits à Entrevaux paysage de toits à Moustiers

paysage de toits à Castellanedébord en génoise

débord sur chevrons ou quartons
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Confort thermique

Les vertus environnementales de la réhabilitation et les vertus 
bioclimatiques du patrimoine bâti provençal

Faut-il le rappeler, lameilleureénergieestcelleque l’onneconsomme
pas,etnotammentpourconstruire.Entretenir,rénoveretréhabiliterlebâti
ancienestintrinsèquementunedémarchededéveloppementdurable.

En Provence, l’implantation et l’aspect du bâti ancien résultent de son
adaptationauxprincipalescontraintesenvironnementales : côtésudun
ensoleillementimportanttoutel’annéemaistrèséprouvantenété,etcôté
nordunventfroidpuissantenhiver.

Onouvredonctrèspeulafaçadenordpourseprotégerdumistral.Ony
trouvetraditionnellementlespiècespeuoccupées,quiformentuntampon
thermiquedestinéàprotégerdu froid lespiècesdeviedisposéescôté
sud.L’implantationderrièreunrelief,lesdispositifsdehaiesbrise-ventou
d’appentisadosséscomplètentlastratégiedeprotectionaunord.

Lafaçadesudreçoitquantàelletroisfoisplusd’énergiesolaireenhiver,
quandlesoleilestbas,quependantl’été.Elleestdonclargementouverte
pourcapterlalumièreetlachaleurdusoleilenhiver.Sesvoletsenbois
permettentdes’enprotégerenété.Devantlafaçade,unarbreàfeuilles
caduques(leplussouventunplatane),unauventouunetreillevégétalisée,
offrentunmasquesolaireenététoutenpréservantuneexpositionoptimale
enhiver.

Ainsi, le plus souvent, le bâti ancien optimise une implantation, des
dispositions fonctionnelles, et unecompositionarchitecturale favorables
auconfortthermiqueetàlamaîtrisedesconsommationsénergétiques.
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Lorsquel’onsouhaiteaméliorerleconfortthermiqued’unbâtiment
ancien,ilestnécessairedebientenircomptedesonfonctionnement
hygrothermiquetrèsspécifique,aurisquedeluifaireperdresesqualités
bioclimatiquesintrinsèquesetd’altérersastructure.

1.Laisser«respirer»lesmurs
Construitavecdesmatériauxperméablesàlavapeurd’eauet
naturellementventilé,onditsouventdubâtiancienqu’il«respire».
Toutenduit,toutrecouvrementoutouteisolationavecdesmatériaux
hydrofugesoucréantunerupturedecapillaritéempêchantl’évacuation
delavapeurd’eauoudel’eau,risquedecréerdesdésordresetdes
pathologiesirréversibles.

2.Commencerparisolervoscombles.
Danslebâtiancien,30%desdéperditionsthermiquessefontparletoit.
L’isolationdescomblesauncoûtlimitéetprésentedoncuntrèsbon
rapportinvestissement/gain.C’estdanstouslescasunepriorité.

3.Optimiserleconfortd’hiver,diminuerl’effetdeparoifroide.
Pournepasperdrelebénéficedeleurinertie,lesmursancienssouvent
épaispeuventrecevoirune«correctionthermique»quipermetdes
améliorationsefficacesduconfortenatténuantl’effetdeparoifroide
(l’applicationd’unenduit-isolanttypechaux-chanvre,oud’unenduità
basedecelluloseoudebillesdeliège).;

4.Maximiserleconfortd’étéenprofitantdesqualitésdubâtiancien.
L’inertiedesmaçonneriesanciennesesttrèsfavorableauconfortd’été.
Lesmurslourdsetépaisabsorbentunepartiedelachaleurextérieure
pendantlajournée,permettantdemaintenirpluslongtempslafraîcheur
accumuléependantlanuitàl’intérieurdelamaison.EnProvence,
lesprotectionssolairesextérieurestraditionnellessontégalement
indispensablesauconfortd’été:volets,treilles,masquesvégétauxou
bâtislimitentlapénétrationdurayonnementsolairedanslelogement.

5.Assurerunbonrenouvellementd’airavecuneventilationmécanique
contrôlée(VMC);elleévacueranonseulementl’humiditéliéeauxusages
dulogementmaisaussilespolluantsdel’airintérieur(COV,tabac...).

6.Adopteruncomportementresponsable
Baisservotrechauffagedeseulement1°Cenhiverpeutvousfaire
économiserjusqu’à7%devotrefactureénergétique.
Pourlimiterlessurchauffesenété,équipezimpérativementvosbaiesde
volets,particulièrementsurlesfaçadessudetouest,etpensezàbienles
fermerpendantlajournée.
Leslogementsancienscomportentsouvent2façadesopposées,aunord
etausud.Onlesdit«traversants».Cettedispositionfacilitelaventilation
naturellenocturneenpermettantdecréerdes«courantsd’air»

7.Concernantlespanneauxphotovoltaïquesoulesolairethermique,
préférerdesinstallationsausol,ousurdesappentis,pourlesrendre
moinsvisibles;
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A ne pas faire

• couleursflashs
• menuiseriesnonadaptéesàlaformedes

baies
• poseenrénovationdesmenuiseries
• élémentsindustrielssanscohérenceavec

l’architecture
• appuisbéton
• voletsroulants,coffresapparents,voletsZ,

cadresmétalliques,PVC

menuiserie PVC non adaptée, pose en 
rénovation réduisant la surface vitrée

menuiserie alu avec cadre métallique

modification de la composition,  porte de 
garage peu qualitative volets en PVC coffre de volet roulant apparent, ne 

respectant pas le dessin en arc cintré
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couleurs flashproduit industriel sans aucun rapport avec 
l’écriture architecturale du bâti ancien

porte industrielle en demi-lune volets roulants en PVC avec coffre apparent

appui béton et enduit ciment non adaptés

couleurs flash et finition d’enduit
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A ne pas faire

• couleursflashs
• ajoutsd’élémentstechniquesapparents
• ajoutd’élémentsarchitecturauxsanslien

avecl’architecturedubâtiment
• enduitsaufinitiontrèsenrelief
• enduitslaissantdespierresapparentes
• modificationsdesproportionsdesfaçades,

sansrespectdestravéesverticalesetdes
algnementshorizontaux

• couleurssanslienaveclaséquence
urbaineoulesite

• gouttièresenPVC
• cloturesgrillagées,garde-corpsne

corrspondantpasaustylearchitecturaldu
bâti

réduction de la baie éléments techniques apparents

cloture peu qualitative couleur flash non cohérente avec le reste de 
la façade
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pierres laissées apparentes

éléments techniques apparents parpaings apparents, garde-corps inadapté couleurs flash  finition d’enduit trop en relief

clotûre composée de produits industriels 
banalisés

couleurs flash et finition d’enduit trop en 
relief
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Pour en savoir 
plus

Atlas des paysages du 04 
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-des-alpes-de-haute-provence-107

Fiches conseil UDAP 04
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aides-demarches/Fiches-pratiques-
conseil-technique-et-architectural

Parc naturel du Mercantour
Atlastransfrontalierdupatrimoineculturel/Atlastransfrontalierdupatrimoinenaturel
https://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-connaissances

PNR Verdon
ArchitectureetartsdebâtirtraditionnelsduVerdon,documentréaliséparl’Ecoled’Avignon,TextesR.Gué-
rin,D.ImburgiaetP.Morot-Sir,PhotosR.Guérin,GraphismeetdessinsM.Lambert
+FicheressourcePNRarchitectureetartsdebâtirFicheLepatrimoineenpierresècheduverdon

PNR Luberon
https://www.parcduluberon.fr/les-patrimoines/villages-et-hameaux/

Syndicat mixte des Villages et Cités de Caractère
www.alpe-haute-provence.com/liste/Visiter

Maisons paysannes de France, 
fichesathebasurl’améliorationthermiquedubâtiancien
https://maisons-paysannes.org/actions/economies-denergie/atheba-amelioration-thermique-du-bati-ancien/

Documents d’urbanisme
Lesplanslocauxd’urbanisme(PLU)etrapportdeprésentationdesairesdeprotectiondupatrimoine(AVAP
SPR.)

EtudepaysagèredestoituresauxabordsdesMonumentshistoriques,RiezMoustiers,mars2011,R+4,
Despagne,Detot
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LIVRES

LamatièreetlebâtienhauteProvence,XVIIIXXI,actesdelapremièrejournée
d’étudesd’histoire,2012,sousladirectiondeJean-ChristopheLabadié,direc-
teurdesarchivesdépartementalesdesAlpesdeHauteProvence

Construire&RestaurerenhauteProvence,del’antiquitéànosjours,2ème
journéed’étudesd’histoiredelahaute-Provence,2016,sousladirectionde
Jean-ChristopheLabadié,directeurdesarchivesdépartementalesdesAlpesde
HauteProvence

LebâtiancienenProvence,laprovencedumistral,connaissancedel’habitat
existant,septembre1983,edf.pactarimPACA

LebâtianciendanslesAlpesduSud,connaissancedel’habitatexistant,sep-
tembre1985,edf.cal.pactdeshautesalpes

ArchitectureenLuberon,connaîtreetrestaurer,habitatetpatrimoineduPNR
Luberon,Edisud2007,sousladirectiondeP.Cohen

HauteProvencehabitée,relevésd’architecturelocale,Edisud,ClaudePeron
architecte,préfacedeFrançoiseChoay

HabiterlesAlpesduSud,demainfaceauchangementclimatique,coordination
JeromeLuccioni,impriméparStampasud,2000

Lamaisonancienne,construction,diagnostic,interventions,JeanetLaurent
Coignet,Eyrolles,édition2006.Aupieddumur

MaisonsruraleetviepaysanneenProvence;Jean-LucMassot,Actessud,
re-edition2004

Leboisdansl’architectureubayenne,charteforestièreubaye-paysdeSeyne

ARTICLES

LaffondColette.LesgradinsdeForcalquier.Lestraitsphysiques.In:Revuede
géographiealpine,tome32,n°4,1944.pp.519-553;doi:
https://doi.org/10.3406/rga.1944.5076https://www.persee.fr/doc/rga_0035-
1121_1944_num_32_4_5076

JambuRichard.Lestechniquesdudécorpeint.Savoirsetsavoir-faire:perma-
nencesetrenouveau.In:LeMondealpinetrhodanien.Revuerégionaled'ethno-
logie,n°1/1998.FaçadespeintesdesAlpes-Maritimes.pp.33-44;
doi:https://doi.org/10.3406/mar.1998.1654https://www.persee.fr/doc/mar_0758-
4431_1998_num_26_1_1654

GoyenecheBruno.Lepatrimoinecoloré:couleurs,traces&pigmentsdans
l'architecturedesAlpes-Maritimes.In:LeMondealpinetrhodanien.Revue
régionaled'ethnologie,n°1/1998.FaçadespeintesdesAlpes-Maritimes.pp.45-
56;doi:https://doi.org/10.3406/mar.1998.1655
https://www.persee.fr/doc/mar_0758-4431_1998_num_26_1_1655

CastélaPaul,SantiDenise.LesfaçadespeintesdesAlpesprovençalesetdu
PaysNiçois.Perspectiveshistoriquessurlatraditiondesdécorspeints.In:Le
Mondealpinetrhodanien.Revuerégionaled'ethnologie,n°1/1998.Façades
peintesdesAlpes-Maritimes.pp.11-21;
doi:https://doi.org/10.3406/mar.1998.1652,https://www.persee.fr/doc/
mar_0758-4431_1998_num_26_1_1652
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